
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño de mesa:	 1440x2630 mm
Área de trabajo:	 1300x2500x140 mm
Altura máxima de materiales:	 190 mm
Potencia husillo: 	 Enfriamiento agua 3.0kw
Velocidad RPM: 	 0-24000rpm
Marca de reconocimiento: 	 Cámara CCD
Cortador tangencial oscilante: 	 Incluido
CNC:	 On-line 
Diámetro herramienta: 	 Ø3.175, Ø4, Ø6, Ø12.7
Mecánica Estructural: 	 Tubo de acero cuadrado
Transmisión:	 Husillo de esfera para Z; 
	 Caja de cambios y piñón 
	 y cremallera para X,Y.
Guías: 	 Lineales
Precisión de reposicionamiento:	 <0.03mm/300mm
Máxima velocidad de grabado:	 35000mm/min
Transferencia de archivos:	 USB, Network
Formato de archivo:	 Code o HPGL
Fuente de poder: 	 380V, 50-60Hz
Tamaño externo: 	 2200x3060x1650 mm
Empaque:	 2280x3210x1800 mm
Pesoneto/bruto:	 500/700 kg

Router CNC 
Jaguar 1325CCD

Cuenta con cortador tagencial 
oscilante y cámara de alta defi-
nición para detección de corte.

CARACTERÍSTICAS:
 Una cama de corte de alta resistencia 	
con un CNC más inteligente y fácil de usar.

 Potente motor de husillo.
 Cámara CCD de alta definición de 3 millones 	
de pixeles

 Cortador tangencial oscilante y más. 
 Nueva generación de cama de corte 2D/3D.

CORTE DE:
 Polipropileno
 Acrílico
 MDF
 Cartón
 PVC
 Cuero
 Vinyl
 Y otros
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