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Banner 
hanger

Componentes principales

Cable de acero

Perfil de 
aluminio
superior.

Lona blackout 13oz

Perfil de 
aluminio
inferior

Material de impresión

Este display consta de dos perfiles de aluminio 
para colocar en la parte superior e inferior del 
gráfico, permitiéndo colgarse del techo o ven-
tana. Se presenta con gráfico de 2 metros de 
altura, pero puede utilizarse una medida más 
corta o extenderse a medida ilimitada. 

Piezas incluidas

Perfiles

SKU: 134-

Características

Banner 
hanger

Modelo 017 cuenta con 
cable de acero para colgar.

 Perfiles de aluminio anodizado.
 Con cable o ganchos para colgar.
 Ancho de 2 metros.
 Tapas de plástico en los extremos.
 Gráfico en lona blockout (G3)*.
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	 SKU	 MEDIDA PERFIL.	 ÁREA VISUAL	 PESO
	 134-013	 15 x 1000 mm	 100 x 200 cm 	 0.4 kg

	 134-015	 20 x 1000 mm	 100 x 200 cm	 0.4 kg

	 134-017	 15 x 1000 mm	 100 x 200 cm	 0.4 kg

	 134-018	 20 x 1000 mm	 100 x 200 cm	 0.4 kg

	 134-019	 25 x 1000 mm	 100 x 200 cm	 0.4 kg

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material de PVC 
y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es 
un sustrato de alta durabilidad. Cuenta con una 
lámina interna de color negro que impide el paso 
de luz. Su acabado mate logra que el gráfico tenga 
una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

*Gráfico opcional. SKU: 134-090G3
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