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Características

Excelente para 
la fabricación de 
marcos para tela 

 

ensambla mediante un sistema de conector sencillo y 
tiene la opción de iluminación LED de alta potencia. 

 

corrosión, ademas de tener una prolongada vida útil.

 El borde con silicón cosido de la tela sublimada encaja 
-

metro del marco dando una apariencia limpia, elegante 
y sin marco.

Extrusión de aluminio KS15-2 con acabado 
anodizado, diseñada para ensamblar marcos 
con tela de una vista, cuenta con ranura para 

-
didad es de 15 mm, permite crear marcos sen-

generar nuevos ambientes en interior.

SKU: 395-KS15-2
KS15KS15

Descripción

  

 Material 

 Longitud 6 m/unidad

 Peso 0.848Kg.

 Color Gris mate

 Ancho 15 mm

 Lado Extrusión de marco de tela  
  de un solo lado.

  

 

Tamaño de la ranura

 

15 mm

  

Anodizado

   
   
  

Resistencia 
a corrosivos

Resistencia al 
medio ambiente

Bisel 
reducido

Peso 
ligero

Producto  
de aluminio
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Dimensiones

15 mm
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Componentes

 

ESPACIOS PARA 
LOS CONECTORES

RANURA PARA INSERTAR 
EL BORDE DE SILICÓN

KS15-2

KS15-2


