K515 EUNSTOPPABLE

SKU: 395-KS815

SIS

Extrusion de aluminio KS-15 con acabado

anodizado, diseinada para ensamblar marcos

con tela de una vista, cuenta con ranura para !
insertar la tira de silicon del grafico. Su profun- i '
didad es de 15 mm, permite crear marcos sen- ;

cillos, con suficiente rigididez para decorar y

generar nuevos ambientes en interior.

Componentes RANURA PARA INSERTAR

EL BORDE DE SILICON

Caracteristicas

() Al

Resistencia al Productc
medio ambiente de aluminio

El'perfil de aluminio KS-15 para marco con tela se
ensambla mediante un sistema de conector sencilloy
tiene la opcion de iluminacion LED de alta potencia.

El perfil KS-15 es liviano, resistente a la abrasiény ala
corrosion, ademas de tener una prolongada vida til.

El'borde con silicén cosido de la tela sublimada encaja
perfectamente en el canal del perfil alrededor del peri-
metro del marco dando una apariencia limpia, elegante ESPACIOS PARA

y sin marco. LOS CONECTORES ‘

Excelente para

o _es la fabricacion de
DescrlpCIon marcos para tela

Material Perfil de aluminio DImenSIones

Longitud 6 m/unidad

Peso 0.848Kg. :

Color Gris mate l

Ancho 15 mm |

Lado Extrusion de marco de tela £ :

de un solo lado. a,

Tamano de laranura 15 mm i :l
|
1

Tratamiento superficial  Anodizado




