
	 Composición:	 Poliéster y PVC
	 Gramaje:	 440 g/m²
	 Ancho:	 1.52 m
	 Color:	 Blanco
	 Acabado:	 Brillante
	 Uso:	 Interior y exterior
	 Tecnología  
	 de impresión:	 Sublimación

822R-BK4401

Este material de PVC y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es 
un sustrato de alta durabilidad. Cuenta con una lámina interna de co-
lor negro que impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el grá-
fico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo. Es ideal para 
aplicaciones donde se requiera máxima calidad y resistencia.

www.expomex.com

 Es una lona especial que posee una lámina interna 
negra que garantizan un 100% de opacidad. 

 Permite realizar impresiones sobre ambos lados 
sin que se trasluzcan las imágenes.

 La imagen puede ser visualizada de cerca, ya que 
su textura logra una gran calidad de impresión.

 Posee una alta resistencia al desgarre.
 Apariencia rígida en exhibidores.

Características

Especificaciones técnicas

Presentaciones

Elasticidad Impresión 
ecosolvente

Bajo costo Fabricado 
en poliester

Material 
lavable

Lona 
blockout 13 oz

Aplicaciones
 Displays portátiles
 Anuncios exteriores
 Panorámicos

	 SKU	 MEDIDAS
	 822R-BK4401	 0.91 x 50 m

	 822R-BK4404	 1.52 x 50 m

	 822R-BK4407	 2.50 x 50 m

	 822R-BK4408	 3.20 x 50 m


